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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Электронная информационная система «ЭЛИС-4» 
с информатором «Электроника МС6610.03(П)» 

 
Схемы электрические  
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Для систем с табло со сплошным полем отображения монтаж жгута системы 

выполняется проводом ПГВА – 1,5; номинал предохранителя FU1 – 16 А. 
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Для систем с табло со сплошным полем отображения монтаж жгута системы 

выполняется проводом ПГВА – 1,5; номинал предохранителя FU1 – 16 А. 
 
Для автобусов ЛиАЗ с декоративными кожухами на внутренних табло «Бегущая 

строка» (датчик температуры воздуха в салоне автобуса вынесен из внутреннего 
табло) 
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Для систем с табло со сплошным полем отображения монтаж жгута системы 

выполняется проводом ПГВА – 1,5; номинал предохранителя FU1 – 16 А. 
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Кабель НПЦ4.854.020  
 (для информатора «Электроника МС6610.03») 

Схема электрическая принципиальная 
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Кабель НПЦ4.854.021  
 (для информатора «Электроника МС6610.03») 

Схема электрическая принципиальная 
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Кабель НПЦ4.854.022  

 (для информатора «Электроника МС6610.03П») 
Схема электрическая принципиальная
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Кабель НПЦ4.854.023  
 (для информатора «Электроника МС6610.03П») 

Схема электрическая принципиальная 
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Кабель НПЦ4.854.030  
 (для информатора «Электроника МС6610.03») 

Схема электрическая принципиальная 
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Кабель НПЦ4.854.042  
 (для информатора «Электроника МС6610.03П») 

Схема электрическая принципиальная 
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Кабель НПЦ4.854.061  
 (для информатора «Электроника МС6610.03») 

Схема электрическая принципиальная 
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Кабель НПЦ4.854.062  
 (для информатора «Электроника МС6610.03П») 

Схема электрическая принципиальная 
 


